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 Typ Inhalt Länge Breite Höhe Deckel

  Liter mm mm mm Typ 

Rechteckiger Behälter mit Schraubdeckel in 

Stahlgestell, vertikaler Entnahmeanschluss

 Behälter: Polyethylen, UV-stabilisiert, lebensmittelecht

 Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt

 Farbe Natur-transparent, Farbe Schwarz mit Aufpreis

 Literskala eingesintert 

 Schraubdeckel aus Polypropylen mit Entlüftung

 Entleerungsanschluss R2“, optional R1“ bis R4“

 Stahlgestell stapelbar (außer Typ AP), Kranösen

 Stahlgestell: pulverbeschichtet in rot (RAL 3011), 

 verzinkt oder Edelstahl
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Container IBC-TN

IBC-TN/10 + Armatur
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1200
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IBC-TN/10 1080 Liter

IBC-TN/18 + Armatur

1120

IBC-TN/18 + Armatur

IBC-TN/13 1380 Liter
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IBC-TN/18 BP 1820 LiterIBC-TN/18 1820 Liter

1200
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5
5

IBC-TN
1080 bis 1820 Liter

Variationen/Gestell

BP  =  Verstärkt

Super  =  Verstärkt + Gitter

AP  =  Ohne Standfüße

weitere Gestellvariationen  

siehe Zubehör S.98


